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PROBO - Petr Machara

U Náspu 5

460 01 Liberec

Provozovna Liberec

PROBO - Petr Machara

Rumburských hrdinù 819

473 01 Nový  Bor

Provozovna Nový Bor

tel/fax: +420 487 723 993

email: info@probo-nb.cz

mobil: +420 777 182 814

email: liberec @probo-nb.cz

tel/fax: +420 485  108  141

mobil: +420 724 328 771

TS ECO

požáry tøídy A

TS TURBO TS CLEAN

požáry tøídy A s výskytem kapalin

Vlastnosti

Typ použití

SPECIFIKACE
doèiš�ování povrchù od ropných produtkù

více než 60%Snížení povrchového napìtí vody

Mìrná hmotnost

Hmotnost kartuše (TS/TS-03/TS-04)

Vydatnost kartuše (TS/TS-03/TS-04)

Obsah fluorovaných tenzidù

Biologická odbouratelnost za 28 dní

Teplota skladování a použitelnosti

Životnost

1,18 g/ml

600 g

cca 2500/700/350 l

ne

94%

-20°C až +35°C

min. 5 let

více než 60%

1,15 g/ml

585 g

cca 2500/700/350 l

ano

92%

-20°C až +35°C

min. 5 let

detergent, èistící a odmaš�ovací prostøedek

více než 40%

1,23 g/ml

630 g 

cca 1800/500/250 l 

ne

93%

-20°C až +35°C

min. 5 let

vysoce ekologické, málo pìnivé smáèedlo pìnivé smáèedlo s komponentami AFFF/AR

Prùmìr

Délka

50 mm

260 mm

50 mm

260 mm

50 mm

260 mm


