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Nová kalová èerpadla øady PROGRESS

Novinka na trhu èerpadel

ÈERPADLO

MOTOR

Celková hmotnost

Typ zapalovací svíèky

Rozmìry (D x Š x V)

Prùmìr výtlaèného hrdla

Prùmìr sacího hrdla

Maximální výtlaèná výška

Maximální sací hloubka

Maximální prùtok

Typ

Max. výkon

Palivo

Objem palivové nádrže

Množství motorového oleje

Systém zapalování

Systém startování

30 kg

vzduchem

BPR4ES (NGK)

500 x 370 x 440 mm

3" (B75)

22 m

8 m

1000 l/min

Ètyødobý, OHV, bezolovnatý benzín, min. oktan. èíslo 95

4,1 kW / 3 600 ot./min

benzín

3 l

0,6 l

TCI

ruèní

1000 1400MODEL

Chlazení

55 kg

vzduchem

BPR4ES (NGK)

625 x 445 x 444 mm

32 m

8 m

1400 l/min

6,5 kW / 3 600 ot./min

benzín

6 l

1,1 l

TCI

ruèní

Kalová èerpadla PH - PROGRESS jsou urèena jednotkám HZS k doplnìní cisternových støíkaèek z volných 
pøírodních zdrojù, k odèerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor. Další využití kalových èerpadel
PH - PROGRESSS je možné napø. v zemìdìlství, na stavbách apod. 

3" (B75)

4" (A110)

4" (A110)


